ВОПРОСЫ К зачету ПО КУРСУ
«Системное программирование и операционные системы ч.1»
3-й курс (6-й семестр) 
Раздел 1. Архитектура и аппаратные средства микропроцессорных систем.

1. Система обработки прерываний в МП архитектуры ix86

· Классификация прерываний (внутренние – внешние, аппаратурные, программные)

· Вектор прерываний и таблица векторов прерываний. Подключение программы к системе прерываний непосредственным обращением к таблице векторов прерываний и с помощью функций DOS (int 21h, ah=25h, ah=35h)

2. Программируемый контролер прерываний PIC(ПКП  i8259a)

· Cхемы подключения контроллера прерываний PIC(ПКП  i8259a) в МПС на базе МП i8086.

· Объяснить взаимодействие Master PIC и Slave PIC при обработке внешнего прерывания.

· Программирование и программное управление PIC i8259a:

назначение, форматы и примеры программ загрузки управляющих слов инициализации ICW1 – ICW4;

назначение, форматы и примеры использования операционных управляющих слов (чтение – установка масок OCW1, окончание обработки прерывания OCW2, чтение состояния регистров IRR и ISR – OCW3)

3. Периферийные БИС для организации интерфейсов внешних устройств (ВУ).

· Программируемый параллельный интерфейс i8255А(КР580ВВ55А). Основные характеристики. Программистская модель. Формат управляющего слова.

Схемы подключения к системной шине МП 8086 и ВУ для различных режимов ввода-вывода:

- режим 0

- режим 1

Примеры программирования.

4. Программируемый интервальный таймер i8253. 

· Основные характеристики, режимы работы. Программистская модель. Формат управляющего слова.

Схема подключения к системной шине МП i8086 

Примеры использования ПИТ для получения

   --заданного интервала времени

   --периодического сигнала заданной частоты

5. CMOS в IBM PC. 

Назначение и состав регистров. Организация доступа к содержимому CMOS.

Алгоритмы чтения и установки системного времени и дат.

Получение конфигурационной информации из CMOS (типы дисководов, винчестеров, видеоадаптера, объем основной и дополнительной памяти)
6. Клавиатура в IBM PC. 

Общий принцип взаимодействия CPU и клавиатуры.

Организация кольцевого буфера ввода. Функции BIOS Int 09h и Int 16h.
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